Manual de Instrução Modelo 838

INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE

· Primeiramente, contrate o serviço do provedor de telecomunicação local.

· Conectar o fio de conexão da rede de telecomunicação local na base do aparelho

· Conecte o fio espiral no monofone e na base do aparelho

· Coloque as pilhas no compartimento encontrado na base do aparelho, conforme indicado. São 3 pilhas (AA). 

· Verificar se o telefone está bloqueado.

VERMELHO: Desbloqueado.

VERDE: Bloqueado.

CARACTERÍSTICAS

1. Detecção automática de sistema. (DTMF/FSK)

2. Rediscagem de último número chamado

3. 3 despertadores

4. 6 tipos de toques

5. Espera com música

6. Viva-voz

7. Volume de toque ajustável

8. Display iluminado

9. Contraste de LCD ajustável em 7 níveis
10. Modo de discagem selecionável (Pulse / Tone)

11. Visualização de data e hora

12. Memória de 97 telefones recebidos

13. Memória de 20 telefones discados

14. Chave de Bloqueio em 2 níveis

15.
    Flash ajustável em 4 níveis

16.           Led acende quando está em uso (IN USE)
AS FUNÇÕES DAS TECLAS 

SET – Funciona para entrar no menu 

HOLD – Funciona como função ESPERA com música, ajuste de tipos de toques 

DOWN - Buscar números recebidos

UP - Buscar números recebidos

OUT - Revisar as ligações efetuadas

DEL – Permite que apague a ligação selecionada, tanto recebida como discada e sair do menu
FLASH/RING –Transferência de ligações e 6 toques selecionáveis
REDIAL – Re-discagem da última ligação efetuada

HF – Viva-Voz

PAUSE - pausa

VOL - Regula volume do Viva-Voz  em 2 níveis e volume do toque em 3 níveis 
CONFIGURANDO O TELEFONE

(1) Ajustando a Data, hora e minuto 

Com monofone no gancho:

1. Pressione botão SET, e utilize as teclas UP e DOWN para selecionar item “SEt 1 dAtE” e pressione a tecla SET para entrar.

2. A tela de LCD aparecerá o ano “2003” piscando, utilize as teclas UP e DOWN para ajustar o ANO, e pressione a tecla SET para confirmar e seguindo as  mesmas instruções para ajustar MÊS, DIA, HORA e MINUTO.

3. Ao término de configuração, pressione a tecla SET para confirmar, e DEL para voltar ao modo normal. 

Nota: Após 10 segundos sem mexer em nada a operação finaliza automaticamente.
(2) Ajustando o Código Local
1. Pressione a tecla SET , em seguida use as teclas  UP e DOWN para selecionar “SEt 2 COdE”

2. Pressione uma vez a tecla SET, em seguida, aparecerá na tela      “ 0 - - - - “ ,  o primeiro espaço estará piscando, utilize as teclas  UP e DOWN para inserir o número, e para confirmar o número, pressione a tecla SET, em seguida moverá ao próximo espaço, da mesma forma, utilize as teclas  UP e DOWN para inserir outros  números, ao finalizar utilize a tecla  SET  para confirmar.

Exemplo:caso seja  de São Paulo (011)  insira 0 111 - - que  filtrará o “11” quando receber uma chamada, pressione a tecla  REDIAL  , a ligação será efetuada automaticamente. Para cada região tem seu  código de área, favor verificar com a operadora local.

(3) Configurando número para discagem no PABX

1. 
Com o monofone no gancho, pressione a tecla SET,  e em seguida utilize as teclas UP e DOWN para selecionar o item “ SEt 3 PCOdE”, e pressione a tecla SET para configurar.

2.     A tela de LCD aparecerá “ -  “ como padrão, e em seguida utilize as teclas UP e DOWN para inserir o número entre 0 - 9 - ou “ - “ (seria o número a ser discado para dar linha quando o aparelho está em funcionamento no PABX ) pressione a tecla SET para confirmar.

Nota: Após  10 segundos sem mexer em nada a operação finaliza automaticamente.

(4) Ajustando o contraste de LCD
O LCD do aparelho pode ser ajustado em 7 níveis de contraste, para se adequar ao ambiente e o usuário.

Com o monofone no gancho, pressione o botão SET, e utilize as teclas UP e DOWN para   selecionar o item “SEt 4 LCD”   ajustar contraste de LCD (são 7 níveis)

(5) Ajustando do tempo de FLASH

Com monofone no gancho:

Pressione a tecla SET e utilize as teclas DOW e UP para selecionar item “SEt 5 FLASH” e em seguida pressione tecla  SET para entrar no modo de configuração.

Para ajustar utilize as teclas UP e DOWN, para selecionar.
100 - O tempo de PAUSA será de 100ms

300- O tempo de PAUSA será de 300ms

600- O tempo de PAUSA será de 600ms

1000- O tempo de PAUSA será de 1000ms

(6) Ajustando a Hora do Despertador
Com monofone no gancho:

1. Pressione a tecla SET e utilize as teclas DOW e UP para selecionar item “SEt 6 AL1” e em seguida pressione a tecla  SET para entrar no modo de configuração.

2. A tela de LCD aparecerá “ 1 00-00 OFF”, utilize as teclas  DOW e UP para configurar primeiro, segundo ou terceiro grupo, pressione a tecla SET para entrar no horario, minuto e ON ou OFF (ON = ativa; OFF= desativa), e em seguida a tecla SET para confirmar.

3. Para segundo ou terceiro grupo, bastar repetir o mesmo procedimento.

NOTE:

· O telefone despertará todos os dias, para desligar basta pressionar qualquer tecla.

· Para cancelar o despertador, é necessário que mude para modo OFF. Da mesma forma, para acionar despertador, é necessário que o modo esteja no ON.

(7) Discagem IPO

Serviço não oferecido pelas operadoras brasileiras

Com monofone no gancho, pressione a tecla SET e use as teclas UP e DOWN para selecionar a opção “SET 7 IPO”, pressione a tecla SET para entrar na configuração.

(8) Selecionando Tipos de Toque

Para que esta função seja ativada, utiliza as pilhas.

Pressione as teclas  FLASH/RING  para ajustar o toque desejado. São 7 tipos de toques , e pressione a tecla SET para confirmar.

Nota: Após 10 segundos sem mexer em nada a operação finaliza automaticamente.

(9) Volume do viva-voz regulável
Para ajustar, utilize a tecla  vol, são 2 níveis de ajuste.
(10) Volume de toque regulável
Para ajustar, utilize a tecla  vol, irá aparecer “rING VOL 1” e use as teclas UP e DOWN para selecionar, são 3 tipos de volume.
(11) Função Rediscagem

Insira o número que deseja ser discado no modo de aguardo e pressione a teclada REDIAL, para discar o número que foi inserido, caso tenha algum erro no número, utilize a tecla DEL para corrigir o número e depois REDIAL para discar.
Fazer e Finalizar a ligação
Com monofone no gancho, pressione a tecla H.F ou retire monofone do gancho, em seguida insira o número desejada à chamar para fazer a ligação.

Para finalizar a ligação, basta pressionar novamente a tecla H.F  ou então ponha o monofone de volta ao gancho.

Rever os Números Discados

1. Rever números discados: Com monofone no gancho, pressione a tecla OUT  para rever os números discados. 

2. Caso queira fazer chamada usando este número. Ao visualizar o número, pressione diretamente a tecla REDIAL. O número visualizado será discado automaticamente.

Identificador de Chamada e Revisão de Ligações Recebidas

1. Identificador de Chamada: O identificador mostrará e armazenará os números recebidos e identificados pelo DTMF ou FSK. 

2. Revisão de Ligações Recebidas: Com monofone no gancho, use as teclas UP e DOWN  para verificar números recebidos. Para remover os números identificados pressione a tecla DEL os números serão apagados, ou caso queira discar este número, basta pressione a tecla REDIAL .

Resolução de Possíveis Defeitos Encontrados*

· LCD indisponível

· Verificar se as pilhas estão postas corretamente no compartimento no verso da base do aparelho ou se as pilhas estão em bom estado

· Toque indisponível

· Verificar se a caixa dos fios e os fios estão com mau contato ou excessiva de umidade ou esteja desgastada

· Ruídos no aparelho

· Verificar se os fios estão conectados corretamente, não estando soltos ou úmidos

· Indisponibilidade de identificação

· Verifique junto à operadora de telecomunicação se este serviço está corretamente habilitado e disponibilizado

· Indisponibilidade das funções

· Verificar se as pilhas estão normais

· Caso as pilhas estejam normais, retire as pilhas e desconecte a linha para reiniciar o aparelho

* Os defeitos acima descritos são de questão de mau uso do aparelho, e que podem ser resolvidos imediatamente, caso o problema não forem solucionados com sucesso, favor entre em contato com o local onde foi adquirido o aparelho.

