Descrição das Peças:

1.Grade Frontal



2.Parafuso de Fixação da Hélice
3.Hélice aerodinâmica


4.Porca de fixação
5.Presilhas 




6.Grade Traseira
7.Eixo do motor



8.Caixa de interruptor

9.Caixa do motor 

       

10.Botão de Oscilação
11.Parafuso B



12.Tampa da base

13.Extensão da coluna


14.Ajuste de altura

15.Coluna



          16.Parafuso A

17.Base
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Instruções de Segurança:

1.Leia todas as instruções antes de usar o aparelho;
2.Desligue o ventilador e desconecte o plug da tomada antes da desmontagem, montagem ou antes da limpeza do seu aparelho;
3.Evite tocar nas partes móveis do ventilador;
4.Certifique-se que o ventilador está numa superfície seca e plana;
5.Nunca utilize o aparelho sem estar completamente montado;

6.Nunca insira os dedos, lápis ou quaisquer objetos através das grades de proteção da hélice, quando o aparelho está ligado;
7.Nunca utilize o produto sem a grade frontal, sob risco de acidente;
8. O aparelho não é destinado ao uso por crianças ou pessoas debilitadas sem supervisão de um adulto;
9. Não use o aparelho para qualquer outro fim que não seja o seu uso pretendido;
10.Não use o aparelho com mãos molhadas, afim de evitar choque elétrico;
11. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou uma pessoa qualificada, afim de evitar acidentes;
12.Não use o aparelho com um cabo de extensão, salvo se tiver sido verificado e testado por um eletricista qualificado ou um profissional;
Instruções de Uso:

1. Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a voltagem é compatível com a indicada no produto 110V ou 220V;
2. Seletor de Velocidade: Para ligar o ventilador, ligue o plug na tomada e  pressione um dos botões do controle de velocidade: 3=Velocidade alta, 2=Velocidade Média, 1=Velocidade Baixa, “0”=Desligado.
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3. Oscilação: A oscilação do ventilador é feita puxando o pino pra cima para fixar ou empurrando pra baixo para oscilar;
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4. Inclinação: Sempre desligar o ventilador antes de fazer um ajuste de inclinação. O ajuste pode ser feito afrouxando a borboleta e inclinando a cabeça para frente ou para trás até a posição desejada, então reapertando-a novamente.
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5. Ajuste de Altura: Soltar o anel de ajuste da coluna, em seguida, ajuste a altura desejada e depois aperte-o.
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Manutenção:

1. Use em local seco, livre de umidade excessiva e água;
2. Limpar o ventilador com um pano úmido;
3. Não utilize álcool ou diluente para limpar o ventilador,

4. Antes de guardar o ventilador, limpe bem a superfície externa e coloque um saco plástico e guarde em um lugar seco.

Montagem da coluna e base
1. Remover os 4 parafusos e usá-los para fixar a coluna (15) na base;
2. Colocar a coluna e apertar bem os parafusos;

3. Colocar o acabamento nas extremidades da base;
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4. Remover a porca de fixação da coluna para colocar a tampa da base  na extremidade, afim de cobrir os parafusos;
Montagem da caixa do motor
1.  Encaixar o motor na coluna e apertar bem o parafuso de fixação;
2.  Retirar a porca de fixação;
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3. Colocar a grade traseira e depois fixar com a porca de fixação;
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3.  Colocar a hélice no motor (atenção ao encaixe no eixo do motor); 
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4. Fixar com o parafuso de fixação da hélice, lembrando que deve ser rosqueada no sentido (anti-horário) da direita para esquerda;
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5.  Fixar a grade frontal juntamente com a grade traseira através das  presilhas;
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Acabamento da Base








